
置くだけ簡単
雪が積もらない！

積雪ゼロエリア
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※上記仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

※ 遠赤外線ランプは、 3,000時間の耐久テストをクリアしています。ランプ交換が必要となった際には、ランプ単体でのご購入が可能です。

※ご使用には単相200Ｖ電源が必要です。設置の際にはアンカーボルト固定または、 ４０㎏程度の重をベース乗せてご使用ください。
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DRAWING 外形図

名称 遠赤スポット融雪TUMORAN ツモラン

電源 単相200V 2,700W

寸法 W680×D900×H1,960mm

重量 本体10㎏ スタンド25㎏

電源接続 接地2P20A引掛コンセント

ランプ 遠赤外線ランプ900W×３本

使用方法
押し釦スイッチ式 内部タイマーで自動OFF
※タイマー運転中はOFFボタンで停止可能

使用環境 周辺温度＋５℃～－２０℃

連続運転時間 ２０時間以内推奨

SPEC

ボタンプッシュで融雪開始
タイマー付き

本社：〒001-0010札幌市北区北10条西1丁目10-1 MCビル4F

TEL: ： 011-727-7003 FAX ： 011-727-7004

東京営業所：〒110-0005 東京都台東区上野2-12-18 池之端ヒロビル2F

TEL: ： 03-4405-8121

www.//elcom-jp.com email: aqa@elcom-jp.com TEL. 011-727-7003

融雪イメージ

株式会社エルコム
お気軽にお問い合わせください。
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